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公司加快向建设工程项目管理转型步伐
入围我省第二批有条件向建设工程项目管理转型推荐名单
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近日，安徽省建设监理协会发布了我省第二批有条件向建设工程项目管理转型的监理企业推荐名单，公司名列这一榜单，标志着公司加快向建设工程项目管理转型迈出了坚实的新步伐。据悉，此次共有22家企业入围。

在经济新常态及行业深化改革的大背景下，根据监理企业转型升级的趋势和发展要求，国家有关部门和协会均提出，今后在的业绩要求，鼓励企业转型，促进企业发监理企业资质标准中将重视企业、个人执业展。

2015年10月，安徽省建设监理协会公布了第一批15家有条件向项目管理转型的监理企业后，在全省范围内引起了行业和各级政府高度重视。合肥及安庆等地区，在一些公建项目及医疗卫生领域已逐步推广项目管理（监理）招标服务。

这对于公司转型发展来说，是一次难得的发展机遇。公司快速反应，积极部署，及时启动了第二批向项目管理转型的申报工作，全力以赴抢抓此次机遇，顺利完成了申报工作。这次被正式列入第二批名单，也体现了安徽省建设监理协会对公司近年来发展的充分肯定，表明了公司具备向项目管理转型的基本条件，也更加坚定了公司加快转型的信心。
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安徽建衡总经理周兵一行来公司考察交流
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7月27日上午，安徽建衡工程咨询有限公司总经理周兵一行来公司考察交流。公司董事长余松林、总经理朱敏和副总经理兼总工郝传山与周兵一行进行了座谈交流。

余松林首先对周兵一行的到来表示欢迎。余松林表示，目前监理行业市场环境复杂严峻，竞争异常激烈。监理企业只有不断提升自身实力，打造过硬品牌，才能有效应对内外部各种风险挑战，实现持续健康发展。作为监理同行，我们拥有共同的目标，希望双方加强合作，谋求共同发展。

朱敏向周兵一行简要介绍了公司经营发展状况，阐述了公司经营理念、业务范围和管理状况等方面具体情况。期间，朱敏着重介绍了公司“三巡”业务开展情况和工程监理信息门户系统建设和运行情况。

周兵对公司近年来经营发展情况和对今后的发展方向表示认可，并详细询问了解了一些具体细节，进行了研讨交流。经过深入坦诚交流，双方初步达成了深度合作的共识。
中铁合肥建筑市政工程设计院来我司考察工作
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7月11日下午，中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司一行在纪委书记、工会主席兼院总经济师、监理公司总经理霍建军的带领下前来我司，重点考察了解工程监理信息门户系统建设情况。公司总经理朱敏与中铁院来宾一行进行了座谈交流。（下转第3页）
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公司组织部分员工赴天堂寨旅游
为丰富员工业余文化生活，开拓视野，陶冶情操，增进友谊。7月30-31日，公司组织部分员工赴天堂寨景区旅游。

天堂寨位于金寨县西南部，主峰海拔1729米，系江淮分水岭。众多瀑布龙潭是天堂寨的特色景观。大家在旅途中兴致勃勃，尽情地领略着山川秀美，互相拍照，合影留念，一路欢声笑语，热闹非凡。

公司组织旅游活动是企业文化的重要组成部分，是对员工关怀的体现。此次活动不仅给大家提供了一次全身心放松的机会，而且在尽情地去享受大自然美好的同时也感受到了和谐团队生活的乐趣，增进了员工们之间相互了解和情谊。另外，公司注重将团队精神融入到日常工作和文化活动，既体现了公司对员工的真诚关怀，更为提升企业文化、打造和谐团队营造了浓浓的氛围,让他们感受到了“远信”这个大家庭的温暖。

中铁合肥建筑市政工程设计院来我司考察工作
（上接第2页）朱敏首先对中铁合肥设计院来宾一行的到访表示热烈欢迎，希望双方针对信息化建设工作展开深入的沟通交流。综合部围绕公司业务范围、经营状况、企业荣誉和未来发展规划，向来宾进行了简要介绍了公司情况。质量安全部对信息门户系统进行了专题介绍，着重介绍了项目部在使用门户系统中积累的经验。

朱敏表示，公司高度重视信息化建设工作，结合项目执行实际，力推门户信息系统建设与应用。通过实际应用，增强了员工信息化意识，提升了全员信息化素质能力。在应用过程中，质量安全部对项目部的使用情况进行督促，较好地实现了门户系统的推广和应用。

中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司现隶属于中铁第六勘察设计院集团有限公司，目前拥有城乡规划编制甲级、建筑设计甲级、市政道路设计甲级、市政桥梁设计甲级、轨道交通设计甲级、房建监理甲级、市政监理甲级等八项甲级资质，是省内设计行业领军企业。


吃透这102个工程疑难
就让你上位当总监（上）

摘自：《建设监理》杂志

抓住概念，多联系，多与实际结合，

要把学到的只是吃透才可以，学会归纳总结，你就是总监！

一、结构设计容易出现的设计问题

（一）因施工原因造成问题

部门、专业间配合类

存在问题1：女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等，大多是在钢筋砼板上为砌筑的砖或砌块墙体，砌体和砼两种不同材料界面处易形成裂缝，造成漏水。

解决措施：所有建筑要求做泛水处，均采用现浇砼泛水，泛水高度如建筑无特定要求的，按200高。

存在问题2：梁与板砼强度等级不同，施工不便。

解决措施：同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。

存在问题3：地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑，但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工，如何处理。

解决措施：地下室外墙后浇带处，在外侧设一通高预制钢筋砼板，该板置于地下室外墙防水层内侧，建筑设计需考虑该处的防水做法，结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。

存在问题4：有些墙垛的尺寸太小，不便于砌筑且质量不宜保证。

解决措施：与砼墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时，采用现浇砼墙垛。

解决现浇砼楼板裂缝类

存在问题5：屋面板砼强度等级偏高，易产生裂缝而漏水。

解决措施：结构砼强度尽量≤C25级。

存在问题6：地下室底板砼强度等级偏高，易产生裂缝而漏水。

解决措施：施工周期较长的大体积砼(如地下室底板、外墙等)，设计时宜考虑砼的后期强度，可采用不少于60天龄期的砼强度。

存在问题7：地下室底板及侧墙后浇带新旧砼界面处易产生裂缝，经常出现渗漏。

解决措施：后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。

存在问题8：现浇砼板内预埋PVC电管时，砼板经常沿管线出现裂缝。

解决措施：钢筋砼板中预埋PVC等非金属管时，沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ1.0×10×10钢丝网片。

存在问题9：电梯间前室大量设备管线暗埋在砼板内，造成结构隐患，易出现裂缝。

解决措施：预埋管线多的板(如高层电梯前室等)，板厚宜按结构设计所需板厚+30。

存在问题10：屋面等有防水要求的砼板，对裂缝控制要求较严，如何控制裂缝。

解决措施：有防水要求的屋面板结构砼内添加抗裂纤维。添加量由招标中心或总承包提供中标产品参数，由设计单位确定。

防止首层地坪沉陷类

存在问题11：首层隔墙自身发生沉降，墙身出现沉降裂缝。

解决措施：首层隔墙下应设钢筋砼基础梁或基础，不得直接将隔墙放置在建筑地面上，不得采用将原建筑地面中的砼垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。

存在问题12：室外踏步、花台等发生沉陷、变形。

解决措施：建筑室外配件设计时，应考虑其地基及基础的设计。

存在问题13：室首层地面回填土较厚，回填质量不易保证。

解决措施：回填时，监理必须到位，加强质量控制及自检措施，严格按照规范要求进行回土填的前提下，采取以下加固措施：

（1）当回填砂、石、沙等低粘聚力大粒径材料时，不另行加固。

（2）当回填土厚<500时，不另行加固。

（3）当回填土厚500≤且≤2000时，地面长跨小于3000的，在建筑地面做法的砼垫层底部放置φ6@200双向钢筋网片，网片应锚入或搁置在周边结构上;地面短跨≥3000的，除按上述要求增加钢筋网片外，在垫层底部增设地垄墙，地垄墙与周边结构形成的网格边长不大于3000。地垄墙做法由设计单位出具，地垄墙材料宜采用砌体，与上部的砼垫层的支承关系应有保证。

（4）回填土厚>2000时，采用预制钢筋砼或现浇钢筋砼地面。

（二）因设计原因造成问题

部门、专业间配合类

存在问题14：有时隔墙、填充墙强度差。

解决措施：非承重墙的墙体材料强度等级在图纸中应予注明。

存在问题15：钢结构、地基处理等需进行二次设计的由何方负责。

解决措施：钢结构、地基处理的二次深化设计由总承包负责完成，设计单位必须全力配合，保证工作的衔接。
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